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Codice articolo

Codice diffusore

Installazione

Dimensioni

Materiale

Colore

Massima potenza strip ospitata
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C O R N E R  T W O  P L A F O N E
P R O F I L O

Corner Two è un profilo angolare realizzato in alluminio anodizzato argento
e dotato di schermo diffusore. La struttura è adatta ad alloggiare
strip LED con una potenza massima di 20W/m.

ISENS.PRO.21.0003AL - ISENS.PRO.21.0003BI - ISENS.PRO.21.0003NE

ISENS.PRO.21.0004OP Opalino - ISENS.PRO.21.0004TR Trasparente

Angolare a plafone per interni

18.5x18.5x3000 mm

Lega di alluminio estruso + policarbonato

Alluminio - bianco - nero + cover semitrasparente

20W/m

codice articolo colore

codice accessorio* variante

ISENS.PRO.21.0004OP
ISENS.PRO.21.0004TR

ISENS.PRO.21.0007GR 
ISENS.PRO.21.0007BI 
ISENS.PRO.21.0007NE 

ISENS.PRO.21.0007GRF 
ISENS.PRO.21.0007BIF 
ISENS.PRO.21.0007NEF

ISENS.PRO.21.0009

diffusore
diffusore

tappo di chiusura
tappo di chiusura
tappo di chiusura

tappo di chiusura forato
tappo di chiusura forato
tappo di chiusura forato

staffa di fissaggio

opalino 
trasparente

grigio
bianco

nero
grigio

bianco
nero

alluminio

ISENS.PRO.21.0003AL
ISENS.PRO.21.0003BI
ISENS.PRO.21.0003NE

alluminio
bianco

nero

*da ordinare separatamente
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