
Tel.  +39 0422 911833 
Email  isens@isens.it 

Website  isens.it

Soddisfa IEC 62031:2008 + A1, IEC 62471:2006 

Descrizione

Installazione

Dimensione

CRI

Sorgente luminosa

Lunghezza taglio

Grado di protezione

codice articolo
temperatura

colore potenza
flusso

luminoso
efficienza
luminosatensione

ISENS SRL
Via Piavesella, 13 31020 Fontane di Villorba (TV)                                                
P.IVA 04376540268

S T R I P  L E D  20W/m

Strip LED ad alta efficienza dotata di 240 LED/m, e potenza 20 W/m. I chip LED 
garantiscono un indice di resa cromatica superiore a 95 e una visione dei colori più 
reali e naturali possibile. Disponibile con diverse temperature colore. Abbinabile ad 
una vasta gamma di profili presenti nel catalogo.

Con profilo in alluminio e diffusore in policarbonato (a scelta) o con adesivo 3M 300LSE

10mm x 30m/bobina 

>95

LED SMD 2835

taglio ogni 33,3mm (ogni 8 LED)

IP20

ISENS.STR.71.0059
ISENS.STR.71.0060 
ISENS.STR.71.0061

2400lm/m
2500lm/m
2600lm/m

2700K
3000K
4000K

20W/m
20W/m
20W/m

120lm/w
125lm/w
130lm/w

24V DC
24V DC
24V DC


