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codice articolo colore

RIOLSC202ASIS3SLOWX31 bianco
ISELSC202ASIS4SLOWI41 bianco
RIOLSC202BSIS3SLOWX31 nero
ISELSC202BSIS4SLOWI41 nero
ISELSC2020RIS3SLOWX31 Oro opaco
ISELSC2020RIS4SLOWX31 0ro opaco
ISELSC2020AIS3SLOWX31 brunito
ISELSC2020AIS4SLOWX31 brunito

SURFACE x%w

PLAFONE

Descrizione

Surface é un piccolo corpo illuminante a plafone realizzato in alluminio. La struttura
cilindrica ospita una sorgente luminosa LED e un'ottica disposta in posizione arre-

trata. Questa caratteristica permette di ottenere un illuminamento puntuale adatto
alla valorizzazione dei dettagli. Disponibile con temperatura colore 3000 K o 4000 K.

Installazione
A soffitto

Materiale
Alluminio

CRI
>95

Grado di protezione
IP20

Sorgente luminosa
LED

Dimensione
@ 85mm h132 mm

Peso

0,67kg

Alimentatore

Integrato

temperatura flusso efficienza

colore potenza alimentazione  tensione luminoso luminosa
3000K 26W 220-240V 31-37V 2157Im 83Im/w
4000K 26W 220-240V 31-37V 24171m 93Im/w
3000K 26W 220-240V 31-37V 2157Im 83Im/w
4000K 26W 220-240V 31-37v 24171m 93Im/w
3000K 26W 220-240V 31-37V 2157Im 83Im/w
4000K 26W 220-240V 31-37v 2417Im 3Im/w
3000K 26W 220-240V 31-37V 2157Im 83Im/w
4000K 26W 220-240V 31-37V 24171m ?3Im/w

Soddisfa EN60598-1:2008, EN60598-2-2:2011, IEC 62031:2008 + A1, IEC 62471:2006

@ C€

ISENS SRL
Via Piavesella, 13 31020 Fontane di Villorba (TV)
P.IVA 04376540268

Tel. +39 0422 911833
Email isens@isens.it
Sito web isens.it



SEN

CUSTOM LIFE
TECHNOLOGIES
——

n

SURFACE

26W
PLAFONE
Scheda tecnica fotometria
105° 105°
90° 90°
75° 75°
Articolo SURFACE 26W
Codice Ottica (in dotazione) 60° 2000 60°
Gradi Ottica 40° 3000
45° 45°
®Lampada 2157 Im
4000
Efficienza 82.5 Im/W
5000
CCT 3000 K
30° 157 0° 15? 30°
CRI 1 OO = C0-C180 == C90-C270 A
CDL polare
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26 W
PLAFONE
Scheda tecnica fotometria
105° 105°
90° 90°
75° 75°
Articolo SURFACE 26W
2000
Codice Ottica (in dotazione) 60° 60°
3000
Gradi Ottica 40°
45° 4000 45°
®Lampada 2417 Im
Efficienza 92.7 Im/W
6000
CCT 4000 K
30° 157 0° 15? 30°
CRI 1 OO - C0-C180 == C90-C270 AR
CDL polare
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