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T U B E  F L E X  16W/m

Doppia strip LED ad alta efficienza dotata di 160 LED/m, e potenza 16 W/m. È costi-
tuita da un tubo in silicone di alta qualità: situate all’interno vi sono due strip l’una 
opposta all’altra così da avere un’illuminazione a 360°. Ha una buona flessibilità e 
può essere utilizzato per le più svariate applicazioni. Può arrivare a curvare fino ad 
un raggio di piega di 50mm e ad un angolatura di 45°. Adatto sia ad interni che ad 
esterni per illuminazione decorativa e per illuminazione architetturale. 

Con profilo in alluminio e accessori 

Ø25mm x 5m/bobina 

>80

LED 

taglio ogni 12,5mm (ogni 2 LED)

IP67

ISENS.STR.67.0012 
ISENS.STR.67.0019  

1786lm/m
1920lm/m

3000K
4000K

16W/m
16W/m

111,6lm/w
120lm/w

24V DC
24V DC

codici accessori*

ISENS.STR.67.0014 
ISENS.STR.67.0015  
ISENS.STR.67.0016 
ISENS.STR.67.0017 
ISENS.STR.67.0018

connettore alluminio
tappo di chiusura in silicone con uscita cavo

tappo di chiusura in silicone chiuso
clip di fissaggio

clip di fissaggio flat
*da ordinare separatamente

45°

50mm


